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Sicherheitshinweise

Vor Verwendung des Létkolbens die Zuleitungen auf Schiden priifen.
Achtung: HeiRe Létspitze nicht beriihren.

Berlihrungen der heiBen Létkolbenspitze mit dem Zuleitungskabel vermeiden.
Maglichst Lotkolben mit Silikonkabel einsetzen oder Lotstationen mit 12 Volt
Ausgangsspannung verwenden.

Nach der Arbeit Hande waschen.

Nachbearbeitung Platinen:

Uberstehende Drahtstlicke nach dem Einléten der Bauteile mit Abisolierzange so
abschneiden, dass die Drahtstiicke nicht als Geschoss durch die Luft fliegen.
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Gefahrdungsbeurteilung und Betriebsanweisung
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Dokumentation zur Gefdhrdungsbeurteilung
Bau einer Selbsthalteschaltung (Zauberlicht)

Schule / Dienststelle:
Unterrichtsfach / Fachbereich:

Kiassenstufe: Klasse 7
Experiment: Bau einer Selbsthalteschaltung (Zauberlicht)

Wer filhrt das Experiment durch? O tehrkraft [ Schilerinnen / Schiller

Sind Gefahrdungen durch elektrische Energie vorhanden?

2 Nicht beriihrungsgefahrliche Spannung,
a ausschlieBlich mit Spannungen bis zu maximal 9 V. experimentiert wird. Die Spannung wird
ausschiieBlich durch Batterien zur Verfigung gestellt es werden keine Netzgerite verwendet

Es mussen die allgemeinen SicherheitsmaRnahmen fr Experimente mit elektrischer Energie
und fir das Experimentieren generell beachtet werden. Schilerexperimente sind in allen
Klassenstufen erlaubt.

Sind weitere Geféhrdungen vorhanden (z. B. mechanische, thermische, optische)?

B Thermische Gefahrdungen beim Léten
Bei der Verwendung der Ltkolben besteht die Gefahr von Verbrennungen bei
unsachgemaiem Umgang mit den Lotkolben,

R Mechanische Geféhrdungen beim Ségen
WMoglichkeit von Schnittverletzungen
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Gefahrdungsbeurteilung und Betriebsanweisung Bm:ﬂ
D

Betriebsanweisung f
Schulname .. o das Aeten mt g/
Lotstationen & Lotkolben

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Elektrische Gefahr bei defekter Kabelisolierung

heies Lotmitil

Flussmittel- und Lotdampfe: Sensibilisierung oder Reizung durch Einatmen od
Hautkontakt mogich.

Schutzmainahmen und Verhaltensregeln
Nur biefreies Lotzinn verwenden.

Ltkolben und -stationen vor Vewendung auf sichtbare Schaden Gberprifen.
(Basonders auf intakte Isolierung der Kabel achten.)

Nichtbrennbare Unteriagen verwenden.

Fiir ausreichende Be- bzw. Entliftung sorgen.

Standsichere Ablage fir Lotkolben verwenden

Léttemperatur nicht 2u hoch wahlen.

Kabel und Lotkolben so furen, dass die heiten Teile des Lotkolbens nicht die
Isolierung der Kabel berihren nd schmelzen konnen.

Nach dem Léten Hénde waschen.

Léitkolben bis zum vollstandigen Abkihlen so lager, dass die Spitze keine Kabel
oger brennbaren Materialien berint

Verhalten bei Storungen und im Gefahrenfall
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Leuchtdioden
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Leuchtdioden (LED)

Leuchtdioden bendtigen einen
Schutzwiderstand, der in Reihe
geschaltet ist.

Richtige Orientierung der LED
erkennen:

,Q: Leuchtdiode

Q‘ Leuchtdiode

Widerstand 470 Q

o

eminar
tuttgart

O+

Batterie
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Die Lizenz zum Léten

Sicherheit beim Loten in der Schule
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L6ten mit Lotkolben oder Lotstation

==

Was diirfen Schiilerinnen?

Maschinen- und Gerdteinsatz m Untericht Jahvgangstfen
s | 78 | abo
Litkoloen (eektisch) | s s

A: Unter direkter Aufsicht arbeiten (D.h. Lehrer steht direkt daneben.)
TS: Teilselbststandig arbeiten (D.h. der Lehrer hat alle im Blickfeld.)
S:  Selbststandig arbeiten (Lehrer ist im Raum und beaufsichtigt wie tiblich.)

Hinweis: Arbeiten im Fachraum nur in Anwesenheit eines Fachlehrers erlaubt.
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Sicherheitshinweise m::n

An Schulen dirfen die Ublichen Lotarbeiten (Weichlten) durchgefiihrt werden. Hierfiir
reicht in der Regel die natirliche Raumliftung (Fensterliftung) aus. Es diirfen nur
bleifreie Lote eingesetzt werden, siehe auch II - 5.6.

STANNOL

bleifrei
Parameter Bleihaltige Lote Bleifreie Lote
Schmelzpunkt typischer Lote [°C] Ca. 179 bis 189 Ca. 217 bis 227
Temperatur an der Ltstelle [°C] Ca. 215 Ca. 250
Létzeit [sec] 2bis3 >3
Létspitzentemperatur [°C] Ca. 350 bis 400 Ca. 390 bis 400
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Mathe kann ich doch!




