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Betriebsanweisung

far das Arbeiten mit
Lotstationen & Lotkolben
Gefahren fur Mensch und Umwelt

Elekirische Gefahr bei defekter Kabelisolierung

Heilie Oberflache des Litkolbens, heifte Metalteile, heiRies Lotmittel

Flussmittel- und Lotdampfe: Sensibiisierung oder Reizung durch Einatmen oder
Hautkontakt moglich

Schutzmagnahmen und Verhaltensregein
Nur bleifreies Lotzinn verwenden.

Lotkolben und —stationen vor Verwendung auf sichtbare Schaden aberprafen.
(Besonders auf intakte Isolierung der Kabel achten )

Nichtbrennbare Unteriagen verwenden

Far ausreichende Be- bzw. Entldftung sorgen
Standsichere Ablage fir Lotkolben verwenden

Lottemperatur nicht zu hoch wahlen

Kabel und Lotkolben so fuhren, dass die heiften Teile des Ltkolbens nicht die
Isolierung der Kabel berahren und schmelzen konnen

Nach dem Loten Hande waschen.

Lotkolben bis zum volistandigen Abkahien so lagem, dass die Spitze keine Kabel

Verhalten bei Storungen und im Gefahrenfall
Defekte Lotgerate nicht weiter verwenden und vom Netz trennen.
Bei Beschadigung der Isolierung einer Netzlitung oder eines Kabels Lotgerat
‘vom Netz trennen — ggf. Not-Aus-Schalter verwenden
Wenn keine ausreichende Liftung mehr sict
Erste Hilfe

Verbrennungen mit Wasser kihlen (jedoch nicht bei offenen Brandwunden).
Ggf. Wundversorgung bei Brandwunden.
Bei Reizung Lotarbeiten beenden und g fur Frischluft sorgen
Bei Unfalien mit elektrischer Energie ist grundstalich ein Notarzt zu rufen.
Bewusstseinskontrolle durchfuhren und notwendige MaGnahmen ergreifen

Instandhaltung
‘Beim Beenden des Lotens die Lotspitzen reinigen und mit einer dannen
Lotzinnschicht versehen (Oxidationsschutz).
Reparaturen an elekrischen Geraten darfen nur von einer Elektrofachiraft
durchgefiht werden.
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