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Lehrerblatt

Bau eines magischen Lichtgalgens

Das Experimentierset „Galgen“ kann man bei Conrad-Elektronik mit der Best.Nr. 29 90 22 für 10,99 Euro erwerben. Für eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schüler entstehen also ca. 170.-, die die Schule aus den Fördermitteln aufbringen muss. Alternativ kann man auch ohne Bausatz mit selbst zusammengestellten Elementen (natürlich billiger, aber auch aufwändiger) zurechtkommen. Vorteil des Eigenbaus ist, dass die SuS auch die Schaltung selbst entwerfen können und dadurch nicht nur mehr lernen, sondern auch ein größeres Erfolgserlebnis haben. Die Gefahr eines Misserfolgs dürfte aber auch größer sein.
Lehrerpersonen, die keine Elektronik-Erfahrungen haben, sollten den Bausatz verwenden.
Vorbereitend kann die Stunde „Selbsthalteschaltung 1“ verwendet werden.

Kostenvergleich
	Bausatz Conrad 10,99
4,5 V Flachbatterie 1,99
2 Büroklammern
Summe 12,98
	Transistor BC 517 TO92                       0,29
Fotowiderstand A9069                        1,79
Potentiometer 5k                                 0,57
Lampe 3,5 V 0,2A mit Fassung           1,80
4,5 V Flachbatterie                               1,99
Sperrholz 0,5 cm x 10 cm x 30 cm     2,00
Holzstab 1 cm x 1 cm x 40 cm            0,50
Doppellitze 0,4 m                                 0,20
Summe: 9,14
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Da man beim Selbstbau keine vorgefertigte Platine hat, muss man mit einem 3 mm Holzbohrer Löcher in ein Holzbrettchen bohren und dort das Bauelement + ein Kabel jeweils einstecken und mit Lötzinn vergießen. Im Bild ist eine Reißnagelschaltung dargestellt. 


Außer dem Bausatz bzw. den Bauelementen benötigt man noch Klebstoff, 
Lötstation, 
bleifreies Lötzinn, 
einen kleinen Schraubendreher, 
Zange, 
evtl. Entlötpumpe, 
Handbohrer 3 mm und evtl. auch 1 mm, 
Handsäge, 
für die Anwendung dann ein Feuerzeug bzw. eine Taschenlampe.

Anleitung: Man kann die mit dem Bausatz gelieferte Anleitung oder das Arbeitsblatt verwenden.

[bookmark: _GoBack]Zum Kleben: Holzleim dauert zu lange zum Trocknen, selbst Alleekleber erfordert Geduld. Deshalb wurden beim Arbeitsblatt die Holzarbeiten vorgezogen. Der Kleb kann trocknen, während gelötet wird. Mit Heißkleber geht es wesentlich schneller. Das kann dann evtl. die Lehrperson auch schon in der Vorbereitung erledigen. Entscheiden Sie aufgrund der Gruppe und der Schulausstattung.

Das Bohren der Löcher erfordert ein bisschen Geschick und könnte evtl. auch schon in der Vorbereitung erledigt werden. Ob man wegen der zwei Sägeschnitte eine Handsäge bereitlegt, hängt wieder von der Gruppe ab. Hier bietet es sich wirklich an, die beiden Schnitte in der Vorbereitung schon auszuführen. Vielleicht können SuS eine Laubsäge mitbringen?

Es bietet sich an vorher eine kleine Lötübung durchzuführen. Unbedingt auf die richtige Polung des Transistors und der Batterie achten. Der Transistor kann gut geschützt werden, wenn man zwischen Lötstelle und Transistor das Beinchen mit einer Zange anfasst, damit die Wärme abgeleitet wird. SuS erwärmen gerne das Lötzinn statt der Lötstelle. Darauf sollte man hinweisen. Insgesamt benötigt man für den Bau 2 Sitzungen. 
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Mathe kann ich doch!




